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EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméRen [ ¥
Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen 5
Richtlinie 2014/34/EU I

Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 16 ATEX E 026 X

Produkt: Fernspeisegerit Typ FSG2-5 / Elektronik-Baugruppe Typ': FSGZ-Sp 1

Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH

Anschrift: Sieperstralle 1-3, 42551 Velbert, Deutschiand

dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.
Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte. / 7.
Richtlinie 2014/34/EU des Eurcpégischen Parlaments ?;iz 8571
bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesypd C

JOets Z NS =
Konzeption und den Bau von Produkten zur -ﬁf%?' AL .

gefahrdeten Bereichen gemaf} Anhang Il der | }:’&, /-/,:-,./ ;;-;/:;:w /’//?///ﬂ‘l// / /I,/

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertradlichies

I

Die wesentlichen Gesundheits- und Sichérheitsar

mit den Normen: (

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Afigésis

EN 60079-11:2012{W ’ ige

Bescheinigung auf.besonderé.

Diese EU-Baumusterpriifoese
/

Produkte. -//////////// y

Far den Herstellungsprozess und die/ Kogabie! dé

zu erfillen, die nicht durch diese Béschiginig
WAL ’.f,,/'.-'),/',../‘/'.-:f////',/ ///

Die Kennzeichnung des' Produktes/muss die folgenden A
i 1111117111177
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DEKRA EXAM GmbH L //// /;
Bochum, den 20.07.2016 Jir I ,,///f,,
FS / 4
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Zertifizierer U Fachzertifizierer
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13 Anlage zur
14 EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 16 ATEX E 026 X
15.1 Gegenstand und Typ
Fernspeisegerat Typ FSG2-5 / Elektronik-Baugruppe Typ FSG2-5e
15.2  Beschreibung i . s
Das Fernspeisegerat Typ FSG2-5 bzw. die Elektronik-Baugruppe Typ FSG2-5é dient: ai&f-iSIQ(EE"rgiﬂiq'g. ;
eines eigensicheren Stromkreises. i i 41_255._"-_‘5;1}"- e
Das Fernspeisegerat besteht aus einem Gehause aus Leichtmetall, in das eine l.« ]
Typ FSG2-5e eingebaut ist. )
Der Netzanschluss und die eigensicheren Stromkreise sind an der Elektr
Klemmen aufgelegt. /
Das Fernspeisegerét ist fur die Errichtung im nicht-explosionsgefa
15.3 KenngréRen
15.3.1 Netzstromkreis (nicht eigensicher)
Klemmen X1-1/X1-2 (230 V), X1-3 (Erde)
Bemessungsspannung
Bemessungsleistung
Frequenz
16.3.2  Eigensichere Stromkreise’
16.3.2.1 Fernspeisestromkreis 7
Klemmen X3-4 (+); X3-3°
Nennspannung ,/‘"/:/;/_'//' 7
Maximale Spaphungfi /
Maximale auere Int 1117, 4 2
Maximale duRere Kapazitat / IndUktivitat’ / Ce
gemischte Anschaltung '/ ///// / v
15.3.2.2 Signalstromkreis 5 -15 Hz zur Ubertrg qngf on/Messd : 18 gespeisten G
(galvanisch mit dem Fernspeisestr kreisgefna 1543 A/ ¢ BMé '
Klemmen X3-2 (+), X3-1 () 77/ ///////// ///// 1117 /
Maximale Spannung NG /DC /2625 / /1
Maximale Stromstérke lo 7777 /// AL
Kennlinie /177 lingar /,
Innere wirksame Kapazitat C vernachlassigbar
Innere wirksame Induktivitat L vernachl_é‘ssigba’rﬁ
Maximale uRere Kapazitat C, / Induktivitat L, kdnnen nur in Verbindung mit dem angeschlossenen,
ferngespeisten Gerat festgelegt werden. A
15.3.2.3 Signalstromkreis 5 -15 Hz (potentialfrei) zur Weitergabe der Messdaten aus dem ferngespeisten
Gerat in einen anderen eigensicheren Stromkreis
Klemmen X2-2 (+), X2-1 (-) X2-3 (Schirm)
Maximale Spannung U; DC 25 \"/
Maximale Leistung l; 660 mwW
Innere wirksame Kapazitat Ci vernachiassigbar
Innere wirksame Induktivitat L vernachlassigbar
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15.3.3 Umgebungstemperaturbereich: Fernspeisegerat 20°C<T,=+40°C
Elektronik-Baugruppe -20 °C s T, <+50 °C

16 Priifprotokoll
BVS PP 16.1011 EU, Stand 20.07.2016
17 Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung
17.1 Das Fernspeisegerat Typ FSG2-5 ist auerhalb des explosionsgeféhrdeten Be’,"reich.s‘- Zu
17.2 Elektronik-Baugruppe Typ FSG2-5¢ | Al
Fir Anwendungen im explosionsgefahrdeten Bereich muss die EIektronik-Ba,ug_ru

in geeigneter Ziindschutzart eingebaut sein. Dieser Einbau muss gesondert,(.’g'_

sein. il
Der Einbau muss Abschnitt 6.2.1 b) EN 60079-11:2012 entsprechen und«di '
Gehéause muss die Anforderungen der Abschnitte 6.3.11 und 7.6.e E 9

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderunge

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Untgr;{é:
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